
  

 

 

 

Szerkezeti Dilatációs Profilok   “​Megoldást Építünk !​ “
 

 
A ​Belotti Kft. által forgalmazott ​dilatációs profilok alapanyagát a nemzetközileg elismert,           
világszerte több mint ötven országban jelenlévő, ​ISO 9001 és ​CE minősítéssel rendelkező            
ARFEN cég biztosítja. A profilok összeszerelése ​Magyarországon történik illetve azok          
beépítését is a ​Belotti Kft.​ szakemberei végzik, így garantálva a kíváló magyar minőséget. 

Partnereink a következő profil rendszerek közül választhatják ki a megfelelőt egészen a 3             
cm-es dilatációs szélességtől akár a 70 cm feletti dilatációk áthidalására süllyesztett           
kivitelben,beton padozatra illetve fal és mennyezeti hézag dilatációs profilokból.  

 

Az​ ​ARFEN​ profilcsalád tagjai a következők:  

● Kül és Beltéri Dilatációs profilok 
● Padló dilatációs profilok, terasz profilok 
● Fali, mennyezeti és sarokvédelmi profilok 
● Parkoló Dilatációs profilok 
● Híd Bővítési profilok 
● Termikus tágulási profilok 
● Hidroflex (TPE ) dilatációs vízzáró szalagok és tűzgátló termékek 
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Padló Dilatációs profilok: 

 
Fajtái: 

- beltéri vagy kültéri, vízzáró profilok teraszra 
- 30 mm- 750 mm széles dilatációs hézag áthidalására  
- süllyesztett vagy kiemelt profilok 
- speciálisan parkolóházakhoz, bevásárlóközpontokhoz 
- gyalogos forgalomtól akár 60 tonna terhelésig 

Több típusú burkolathoz is alkalmazhatóak pl: márvány,gránit, ipari padló, stb. 
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Falra és mennyezetre szerelhető profilok​:  

 
Fajtái: 

- beltéri vagy kültéri, vízzáró profilok  
- 30 mm- 200 mm széles dilatációs hézag áthidalására 
- süllyesztett vagy kiemelt profilok 
- álmennyezetre, gipszkartonra szerelhető profilok 
- homlokzatra szerelhető profilok 

Több típusú burkolathoz is alkalmazhatóak pl: márvány,gránit,betonfelület, gipszkarton, stb.. 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=tr&sp=nmt4&u=http://www.arfen.com/3cm-Kaplama-Ustu-Duvar-Tavan-Profilleri.asp%3FLanguageID%3D1%26cid%3D3%26id%3D1054&xid=25657,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700226,15700230&usg=ALkJrhi2kMzxwwhiBXG7NtcOgNOHQXn_hw


  

 

 

 

P​arkolóházaknál alkalmazható profilok​:  

 
 

Kombinált szerkezetű dilatációs profil ST37 acélból és gumiból, melyet parkolóházak          
dilatációinál, híd dilatációkban használnak, emellett a legjobb megoldás a meglévő parkolók,           
parkolóházak javításánál is. 

Számos kialakítású és méretű profil közül lehet választani a dilatáció szélessége illetve a             
megadott terhelések függvényében.  
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Híd bővítési profilok, támaszok: 

 
Az Arfen acél és gumi profil termékek a legjobb dilatációs megoldások, a vízálló gumi              
és acél profilok közös rendszerben nyelik el a tágulási mozgásokat.  

 

  

 

Gumi anyagú csatlakozások hídakhoz​: 

 
30 mm-es tágulási hézagprofil egy gumi anyagú, tágulási csuklók egy vízálló gumi- és             
acéllemezből álló csatlakozórendszer, amely elnyeli a tágulási mozgásokat. Az ARFEN          
hídkiegyenlítő csatlakozók korrózióállóak és tartós megoldást nyújtanak. A gumi felület ellenáll           
az olajnak, zsírnak, napsugaraknak, hónak és sózó vegyszereknek, elnyeli a hő reakciókat és             
a mechanikai rezgéseket. 
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 ​Dilatációs profilok ipari padlóhoz:  

 
 

Az Arfen Alumínium termékcsalád tökéletes megoldás ipari padlóknál a dilatációs hézagok           
áthidalására, betonlemezek peremének vasalására. Használatukkal minimalizálható a       
betonfelületek széleinek, sarkainak nagy terhelés alatti töredezése, berepedése. ​Az         
acélfelületeket melegen horganyzott és rozsdamentes acélból (SS 304 fokozat) gyártják.          
316-os rozsdamentes acél változat agresszív oldatoknak, ( például tejsavó) kitett padlókon is            
használhatók. 
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Termikus tágulási profilok:  

 
 

A termikus tágulási profilok anyaga TPV, szélei rozsdamentes acélból készültek, ennek           
következtében megakadályozzák a padlóburkolati anyagok hőtágulás következtében történő        
repedését. A minimális alkalmazási terület 4,80 mt x 4,80 mt, a maximális alkalmazási terület              
6,00 mt x 6,00 mt. 
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TPE dilatációs szalagok: 

 
 

A HYDROFLEX TPE dilatációs szalagok több méretben elérhetőek, 150-400 mm-es          
szélességben, illetve 1 mm és 1,5 mm vastagságban. A vízzáró szalag 8 Bar víznyomásnak              
ellenáll. A tekercsek hossza 25 méter.  
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Referencia munkáink:  

 
 

- ​ ​Kész Zrt. Budapest, T2 terminál-Padló dilatáció 

-  Boe Office , Budapest- Market Zrt- Épület dilatáció 

-  ETELE PLÁZA- Budapest- Futureal/Pedrano Group- Épület dilatáció 

-  ZÁÉV Zrt. Szombathely, Haladás Stadion-Épület dilatáció 

-  Tiszaújvárosi-Ép Kft.-Padló dilatáció  

- Fiber Technology Kft. Komárom-Padló dilatáció  

- Tetra Pak Hungária Zrt.- Padló dilatáció  

-  Zib Komplex Kft. Budapest - Padló dilatáció 

 

 
További info: 

 
 
 
 
  
 
   

www.belotti.hu 
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http://www.belotti.hu/

